
Наименование 
оборудования

Краткое описание и технические 
характеристики

Стоимость 
аренды (сутки) Залог

1 Вышка-тура ВСП-250/1.0
Максимальная высота вышки  8,8 м. Максимальная высота раб. 
площадки  7,5 м. Размеры рабочей площадки  1,0 х 2,0 м. Шаг 

секции  1,2 м. Число настилов  2 шт. Нормативная 
поверхностная нагрузка  250 кг. Вес базового блока  70 кг. Вес 

секции  18 кг

2 ЛРСП-30
Максимальная высота лесов  30 м. Шаг яруса  2 м. Шаг рам 
вдоль стены  3 м, 2,5 м, 2 м. Ширина яруса (прохода) между 

стойками рам  1 м. Поверхностная нагрузка на настил  200 Па. 
Количество ярусов настилов одновременно укладываемых на 

леса - до 2 ярусов

3 Бензорез Makita EK 6101 Вес, кг: 8.9, Мощность, кВт: 3.2, Тип двигателя: бензиновый, 
Диаметр диска, мм: 350, Макс. глубина реза, мм: 130, Диаметр 

посадочного отверстия, мм: 20. 1500 12000

4 Бетонообрабатывающий 
станок Elmos DC-180

Мощность номинальная, Вт: 2400. Напряжение, В: 230. Вес 
инструмента, кг: 16. Скорость вращения: 850 об/мин. 

Максимальный диаметр сверления: 170 мм. Максимальный 
ход: 685 мм. Шпиндель: 1 1/4". Вес: 16 кг

1600 12000

5 Виброплита MASALTA MS 90-
4

Рабочая поверхность, мм: 530x500, Габариты, мм: 
1100x830x500, 

Глубина уплотнения, мм: 300, Масса, 83 кг: 
Производительность, м²/ч: 600

1500 8000

6 Виброплита бензиновая 
CHAMPION PC 9045 F

Мощность (л.с.): 6.5, Глубина уплотнения мм: 300, 
Габариты плиты, мм: 450х500

Вес, кг: 90, Центробежная сила, кН: 15
Max уплотняемая площадь, кв.м/ч: 416

1500 8000

7 Виброплита бензиновая 
CHAMPION PC 5431 F

Тип двигателя: бензиновый, Мощность: 2.3 л.с., 
Центробежная сила: 8.2 кН, производительность: 350 

кв.м/ч Размер основания: 430 х 310 мм, Вес: 54 кг 750 6000

8 Вибротрамбовка GROST TR-
14C

Масса оборудования: 78 кг, Глубина уплотнения: до 600 
мм, Скорость движения: 10,5 м/мин, Габариты 

основания: 345х290 мм,Ударная сила: 14 кН, Мощность: 
3,0 кВт

1500 9000

9 Электростанция Fubag BS 
3300

Максимальная мощность,кВт 3,3, Номинальное 
напряжение, В220, Номинальный ток, A13 ТопливоА-92, 

Объём бака, л15, Вес, кг 46,5 Длина, мм 600, Ширина, 
мм 450, Высота, мм 461

750 6000

10 Электростанция Fubag BS 
6600

Максимальная мощность кВт 6,5, Номинальное 
напряжение, В220. Номинальный ток, A 26, Топливо А-
92, Объём бака, л 25, Вес,кг 84, Длина мм 700, Ширина 

мм 540, Высота мм 580
900 8000

11 Электростанция Fubag BS 
7500

Максимальная мощность, кВт 7,3,Номинальное 
напряжение В220,Номинальный ток A 29,5, 

Электростартер, Объём бака л 25, Вес, кг 92,8
Длина мм 694, Ширина мм 571, Высота мм 524.

1000 10000

12 Оптический нивелир 
Русгеоком RGK C-24

Точность: 2 мм, Увеличение: 24X, Минимальное 
фокусное расстояние: 0,2 м, Угол поля зрения: 1°25', 

Диаметр объектива: 25 мм, Разрешение: 4"
Изображение прямое.

500 3000

13 Детектор Bosch GMS 100 M 
Professional

Макс. глубина обнаружения: 100 мм, Источник питания: 
1 x 9 В 6LR61, Вес: 0,27 кг.

Назначение: для обнаружения металла 250 2000

Бензорезы

   443031, г. Самара,
ул. 9-я просека, 2-я линия, 16А

Е-mail: info@profrent.su  
www.profrent.su
8 (846) 200-16-60

Виброплиты и вибротрамбовки

N п/п

Генераторы и электростанции

Измерительный инструмент

Прайс-лист аренды оборудования

Бетонообрабатывающие станки (алмазное бурение)

Леса строительные

Вышки-туры
рассчитывается индивидуально

рассчитывается индивидуально



14 Электрический 
опрессовочный насос САТУРН 

НИЭ-3-60

Рабочее давление 60 бар. Производительность : 3 
л/мин. Быстрое соединение. 2 обратных клапана. 

Глицериновый (виброустойчивый) манометр. 
Соединительный шланг: 1/2". Возможность забора воды 
из емкости глубиной до 1 м. Питание: 220в, 50 ГЦ. Вес: 

14 кг

800 5000

15 Компрессор Fubag FC 2/50 
CM2

Давление, бар 8, Объём ресивера, л 50, 
Производительность, л/мин222, Мощность  кВт1.5, 

Напряжение, В 220, Вес, кг 35,8, Длина, мм 830, Ширина, 
мм 330, Высота, мм 650

550 4000

16 Мотопомпа для 
сильнозагрязненной воды 

FUBAG PG1800Т
Качество воды: Грязная, Макс. диаметр частиц в 

жидкости: 25 мм, Макс.производительность: 1800 
л/мин, Макс. высота напора: 26 м, Макс. высота 

всасывания: 8 м Вес: 70 кг
1000 7000

17 Краскораспылитель Fubag 
EXPERT S1000/1.5 HVLP

 Сопло, мм 1,5. Объём бачка, л 1,0. Расход воздуха, 
л/мин 275. Давление, бар 3,0. Вес, кг 2,36. Регулировки: 

расход воздуха, расход ЛКМ, форма факела 300 1500

18 Шарнирная лестница 
трансформер 4*6

Длина лестницы, м 5,4. Число секций, шт 4. Число 
ступеней секции, шт 6. Максимальная нагрузка, кг 150. 

Вес 18 кг. 400 2500

19 Трехсекционная лестница Длина лестницы, м 12.2. Число секций, шт 3. Число 
ступеней секции, шт 16. Длина секции, м 4,4 450 3000

20 Затирочная машина по 
бетону VPK БЗМ-900

Тип двигателя: бензиновый, Мощность: 5,4 л. с.
Диаметр диска: 900 мм, Количество дисков: 1 

Количество лопастей: 4 шт., Скорость вращения: 60-120 
об/мин, Вес: 85 кг

1500 7000

21 Виброрейка ТСС ВР 3/220В Длина рейки, м 3, Мощность (кВт): 0.25, 
Напряжение (В): 220, Материал рейки: Алюминий, 

Масса, кг: 45, Габаритные размеры (мм): 3000х390х310 750 7000

22 Глубинный вибратор 
SAMSAN KVM 1500

Тип двигателя электрический 
Мощность 1.5 кВт, Напряжение 220 В

Рабочий диаметр 32-45 мм
Частота вибрации булавы 12000 об/мин

750 4000

23 Мозаично-шлифовальная 
машина МИСОМ СО-313.1

Тип двигателя электр., Мощность (кВт) 2.2, Напряжение, 
В 220, Шлифовальный элемент алмазная-фреза, Ширина 
обработки, мм 310, Вес, кг 79, Производительность, м2/ч 

17
1400 8000

24 Пылесос Makita VC 3011 L Вес, кг: 10.5, Мощность, Вт: 1000, Расход воздуха, куб. м/час: 
216, Габаритные размеры, мм: 395x390x635, Объем бака, л: 30, 

Розетка для электроинструмента: есть 750 4000

25 Пылесос Makita VC 2512 L Вес, кг: 8, Мощность, Вт: 1000, Расход воздуха, куб. м/час: 216, 
Габаритные размеры, мм: 375x395x530, Объем бака, л: 25, 

Розетка для электроинструмента: есть 650 3500

26 Минимойка Nilfisk C120.3-6
Тип: бытовая, Напряжение сети 220 В, Потребляемая мощность 

1400 Вт, Максимальное давление 120 бар, Расход воды 440 
л/час, Максимальная температура воды на входе 40 °C, Длина 
шланга высокого давления 6 м, Автоматическое отключение, 

Забор воды из емкости.
750 5000

27 Отбойный молоток Makita 
HM 1810

Масса, кг 32.0, Макс. число ударов 1100,
Мощность, Вт 2000, Энергия удара, Дж 63,  

Вн.шестигранник 28,6 мм, Непревзойденная 
производительность в своем классе

1550 12500

28 Отбойный молоток Makita 
HM 1203 C

Патрон: SDS-MAX ,Число ударов в минуту, уд/мин: 950-
1900, Энергия удара, Дж: 25,5     

Масса, кг: 9,2, Потребляемая мощность, Вт: 1500, Вес, кг: 
15.66

750 5000

Оборудование для бетонных работ

Оборудование для уборки

Отбойные молотки и перфораторы

Компрессоры, мотопомпы и насосы

Краскопульты

Лестницы



29 Отбойный молоток Makita 
HM 1317 C

Патрон, мм: шестигранник 30, Число ударов в минуту, 
уд/мин: 730-1450, Энергия удара, Дж: 33,8, Масса, кг: 17, 

Мощность, Вт: 1510
Регулировка оборотов: есть

1100 8000

30 Отбойный молоток Makita 
HM 1307 C

Патрон, мм  шестигранный 30.  Число ударов в минуту, 
уд/мин  730-1450. Энергия удара, Дж  33,8. Масса, кг  

15,3. Потребляемая мощность при непрерывной работе, 
Вт  1510.  Регулировка оборотов  есть. Режимы работы 

долбление
1100 8000

31 Отбойный молоток Makita 
HM 1307 CB

Патрон, мм шестигранник 28,6. Число ударов в минуту, 
уд/мин 730-1450. Энергия удара, Дж 34,9. Масса, кг 17,3. 

Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт 
1510. Регулировка оборотов  есть. Режимы работы 

долбление.
1100 8000

32 Перфоратор Makita HR 4001 C
Мощность 1100 Вт, Частота х/хода 235-480 об/мин, 

Число ударов в минуту 1350-2750, Макс.диаметр бура 40 
мм, бурильной коронки 105 мм, Энергия удара 9,5 Дж, 

Масса 5,9 кг
600 5000

33 Перфоратор Makita HR 2450
Мощностью 780 Вт, патрон SDS-Plus, энергия удара 2.7 
Дж, частота ударов 4500 уд/мин, скорость вращения 

1100 об/мин, диаметр сверления бетона до 24 мм, вес 
2.4 кг 

300 3000

34 Пила дисковая Makita 5008 
MG

Частота холостого хода, об/мин  5200  Масса, кг  5.1
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт  

1800  Диаметр диска, мм  210 300 2500

35 Пила торцевая консольного 
типа Makita LS0714

Частота холостого хода, об/мин  6000  Масса, кг  12,7
Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт  

1010  Диаметр/посадка диска, мм  190/20
Глубина распила при 45°, мм  52х212  Глубина распила 

при 90°, мм  52х300
600 4000

36 Бензиновый швонарезчик 
Калибр БШН-6,5/350ВХ

Диаметр диска: 350 мм, Диаметр посадочного 
отверстия: 25,4 мм, Глубина реза: 80 мм, Объем 

топливного бака: 3,6 л, Мощность: 4,0 кВт/5,5 л.с., Вес 
(нетто): 69,4

1500 7500

37 Бензопила STIHL MS 180
Мощность двигателя (л.с.): 2, Рекомендуемая длина 

шины (см) 35, Объем бака для топлива (л.) 0,4 , Объем 
бака для масла (л.) 0,3 , Объем двигателя (см3) 31,8 , 

Скорость движения цепи (м/с) 19,1
700 3000

38 Бензопила CHAMPION 250-
18" S5018

Длина шины, см 45  Мощность (л.с.) 2.95
Объем двигателя, куб.см 49.3  Мощность (кВт) 2.2

Емкость топливного бака, л 0.52 Объем масляного бака, 
л 0.26  Вес, кг 5.05  Шаг цепи, дюйм 0.325

700 3000

39 Бензокоса, триммер 
Champion T256

Тип двигателя: бензиновый, 2-х тактный
Мощность, л.с.: 1, Мощность, Вт.: 750, Ширина 

скашивания леска/нож, см.: 42/23, Штанга: прямая, 
Рукоятка: велосипедная, Вес, кг.: 6,2

400 2000

40 Сварочный аппарат 
инверторный РЕСАНТА САИ 

220К (компакт)
Диапазон рабочего напряжения, В - 220±10%,
Максимальный потребляемый ток , А - 36,5, 
Максимальный диаметр электрода, мм - 5, 

Масса, кг - 4,5 
450 3500

41 Фен технический Makita HG 
651 C

Масса, кг  0,78  Потребляемая мощность при 
непрерывной работе, Вт  2000

Поток воздуха (высокий/низкий), л/мин  550/200  
Температура подачи воздуха, °C  80-650

400 1500

42 УШМ Makita 9558HNZ
Частота холостого хода, об/мин 11000. Вес, кг 1.6. 
Сетевой шнур, м 2.5. Мощность, Вт 840. Шпиндель 

М14х2. Диаметр диска, мм 125.
Высота, мм 106. Длина, мм 271.

Напряжение питания, В 220. Ширина, мм 139
300 1500

Угловые шлифовальные машины (болгарки)

Тепловое оборудование

Пилы

Садовая техника

Сварочное оборудование

Резчики швов



43 УШМ Makita GA 6021C
Частота холостого хода, об/мин  9000  Масса, кг  3

Потребляемая мощность при непрерывной работе, Вт  
1450  Шпиндель  М14x2

Диаметр диска, мм  150 Напряжение питания, В 220
200 1500

44 Ленточная шлифовальная 
машина Makita 9404

Масса, кг: 4,7. Потребляемая мощность при 
непрерывной работе, Вт: 1010, Скорость вращения 

ленты, м/мин: 210-440, Размер ленты, мм: 100х610, Вес, 
кг: 5.8 

300 2000

45 Паркетошлифовальная 
машина СО-206.1 М

Производительность: 50 м2/час, Ширина рабочей части: 
200 мм, Диаметр барабана: 185 мм, Мощность 

электродвигателя:2,6 кВт, Напряжение питания: 220 В, 
Вес: 78 кг

1300 7000

46 Штроборез (бороздодел)          
Makita SG 150

Вес, кг  5.7  Диаметр диска, мм  150
Диаметр посадочного отверстия, мм  22.23  Ширина 
реза, мм  7-43 Глубина реза, мм  7-45  Напряжение 
питания, В  220 Потребляемая мощность, Вт  1800  

Габаритные размеры, мм  420х150х200
Плавный пуск  есть  Система стабилизации  есть

700 5000

47 Мотобур ELITECH БМ 70Н
Вес, кг: 11, Тип двигателя: 2-тактный

Объем двигателя, см³: 71, Мощность, л.с.:    3.3
Диаметр вала, мм: 20, Диаметр шнека, мм: 40-300, 

Длина шнека, мм: 800/1000
900 5000

48 Мотобур PATRIOT PT AE50
Объем двигателя, см3: 50

Масса, кг: 13.3
Емкость топливного бака, л: 1.3
Система запуска: ручной запуск

500 4000

49 Плиткорез электрический 
DIAM SP-250/1,1 

Максимальная длина реза, мм: 600, Угол наклона 
режущей головки, градусы: 0 - 45, Максимальная 

глубина реза под углом 90, мм: 60,
Максимальная глубина реза под углом 45, мм: 42, 

Номинальное напряжение, В: 220, Мощность, кВт: 1,1 
Скорость вращения, об/мин: 3000

Диаметр посадочного отверстия, мм: 25,4, Диаметр 
отрезного круга, мм: 250

800 5000

50 Бур SDS plus Для перфораторов с системой крепления SDS-plus от 50 нет

51 Бур SDS max Бур по бетону. Хвостовик SDS max от 300 750

52 Коронка буровая SDS Max Коронка буровая SDS Max от 500 1000

53 Аккумуляторная дрель-
шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН

Напряжение: 18 В, Емкость аккумулятора: 1.5 А·ч, 
Частота вращения (2 скорости): 0-400/0-1150 

об/мин,Патрон: 0.8-10 мм,Реверс: есть, Масса изделия: 
1.8 кг

300 3000

54 PFT G4 Smart
Производительность 55 л/мин, Давление подачи 30 бар, 
Дальность подачи до 50 м, Двигатель насоса 5,5 кВт, 385 
об/мин. Двигатель бункера 0,75 кВт, 28 об/мин, Д/Ш/В 

1200/720/1530 мм, Высота бункера 910 мм, Объём приёмного 
бункера 145 литров, Общий вес 271 кг

2000 50000

55 Putzmeister MP 25

Производительность 25 л/мин, Давление подачи 40 бар, 
Дальность подачи 15 м вертикально, 40 м горизонтально, 

Компрессор 0.55 kW / 200 л/мин, Привод насоса 400 V / 50 Hz / 
5.5 kW при 392 об/мин, Привод бункера 1.1 kW при 23 об/мин, 
Объем загрузочного бункера 115 л, Водяная помпа 0.78 kW при 

3.4 м3/ч, Вес 240 кг, Габариты 1324 х 728 х 1443 мм, 
Максимальный размер фракции 4 мм, Выходной фланец 

M35/V25-40, Питание 380v

2000 50000

Аккумуляторный инструмент

Ямобуры и мотобуры

Штроборезы (бороздоделы)

Камнерезные станки

Сопутствующие товары

Штукатурные станции

Шлифовальные машины по паркету


